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Nye byggeforskrifter med fokus på tetthet, isolering og 
energi. 
 
Overgangsperioden er over den 01.08.2009. 
 
Alle boenheter byggemeldt etter dette, skal bygges etter  
TEK 2007 som også tar for seg strengere tetthetskrav.  
 
Vi har utstyr og kompetanse til å bistå Dere med dette. 
 
 
Vi er faglig sertifisert gjennom ITC (Infrared training center) og 
DNV (Det norske Veritas). 
 

- ITC    Nivå 1. 
- DNV  Byggtermografi 
- DNV  Elektrotermografi 

 
 
 
Vi har nytt topp utstyr innen tetthetskontroll og Termografi 
hvor kalibrering av utstyret foretas en gang i året. 
 
 
 
Kontakt oss tidlig i byggefasen for et uforpliktet tilbud,  
Eller kun for en hyggelig prat. 
 
 

 

- Nye byggforskrifter 

tilsier at lavenergi blir 

standard. Men i dag er 

energibevisstheten 

ganske lav i 

byggenæringen, og hele 

næringen får en gigantisk 

utfordring i å etterleve de 

nye forskriftskravene. 

Flere firmaer vil ikke 

klare å levere i henhold 

til nye og strenge krav og 

vil kunne få problemer 

med den presise 

håndverksmessige 

utførelsen som kreves 

med 

lavenergiløsningene. 

Dette kan fort føre til 

kaos i bransjen.  

 

For huskjøperne er det 

derfor ekstra viktig å 

velge seriøse byggefirma 

med god fagkompetanse 

og erfaring fra 

lavenergiprosjekter. 

Ny 
kampanje: 
 
Huseiere kan 
spare 
millioner ved 
ekstra 
etterisolering. 
 

Enova SF lanserer 

en 

landsomfattende 

kampanje for å 

stimulere eiere av 

boliger bygget på 

1960-, 1970- og 

1980-tallet til å 

rehabilitere og 

etterisolere 

boligene.  

 

Målsettingen er at 

flere tusen 

boligeiere skal 

foreta 

etterisolering.  

Tetthetskontroll & termografi blir en viktig del av 
dokumentasjon i henhold til Tek 2007 

Det koster noen kroner å få 
utført slike tester, men det 
gir god trygghet å få visshet 
om at boligen er bygget etter 
forskriftene. Det er verdt å 
merke seg at en god 
diagnose av hva som er feil, 
gjør at man får mindre 
etterarbeid med utbedring av 
feil og mangler. 
 

i denne utgivelsen 
Tetthetskontroll & termografi  s. 1 

Ny kampanje fra Enova s .1 

Energimerking s .2 

Lavenergi s .2 
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Det stilles konkrete krav til 

tetthet for bygninger, samt 

unngå kuldebroer. Kravene 

er skjerpet i forbindelse med 

revidert forskrift 2007, som 

medfører økt behov for 

dokumentasjon. For 

dokumentasjon av tetthet, 

gjennomføres tetthetsmåling 

ihht Norsk Standard NS-EN 

13829. Kombinert med 

termografering kan man 

samtidig avdekke hvor 

eventuelle luftlekkasjer og 

utilsiktede kuldebroer finnes. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi bruker termografi til :  

Bilder som viser 

temperaturforskjeller 

Termografier kan litt forenklet 

beskrives som bilder som viser 

temperaturforskjeller.  

- Konsekvensene av 

luftlekkasjer er mye større enn 

ved manglende isolasjon. 

Mangler du en isolasjonsplate 

i en vegg vil det gi 2 – 5 °C 

lavere temperatur i forhold til 

der det er isolasjonsplater. 

Trekker det derimot kaldluft 

inn, vil du fort få 10 - 20 °C 

lavere temperatur på veggen  

Luftlekkasjer kan skade 

boligen. Mest plagsomt er ofte 

luftlekkasjer langs gulvlister, 

dette er gjerne årsaken til at 

enkelte boliger er kjent for å 

være gulvkalde. Fenomenet 

oppstår på grunn av 

”skorsteinseffekten”. Kaldluft 

trekkes inn på grunn av 

undertrykket som den stigende 

varmluften skaper. Dette skjer 

oftest i førsteetasjer, men 

luftlekkasjene langs gulvet er 

likevel ikke det farligste for 

konstruksjonen.  

- Byggtermografering 

- Elektrotermografering 

- Lokalisasjon av skjult varme 

- Mekanisk termografi 

- Lekkasjer i vannbåren varme 

- Supply 

Lavenergi 
 

Lavenergi er 

fremtiden 

Å bygge 

lavenergibolig 

handler i hovedsak 

om å isolere 

bygningskroppen 

bedre, redusere 

luftlekkasjer, velge 

gode vinduer og 

sørge for god 

varmegjenvinning. 

På den måten kan 

man halvere 

oppvarmingsbehovet 

 

Tetthetskontroll & Termografi 

 

Energimerking 
 

 Energimerking 

av boliger 

innføres fra 2. 

mars som en 

prøveordning for 

beboere i 

Trondheim og 

Elverum.  
 
Målet med 

prøveordningen er å 

sette energi på 

dagsorden i 

eiendomsmarkedene i 

Trondheim og Elverum 

ved å få kommende 

boligselgere til å 

gjennomføre en 

energimerking og 

kjøpere til å etterspørre 

dette.  

 Selve målet med 

energimerking er å øke 

bevisstheten rundt bruk 

av energi og at flere 

boligeiere gjør 

energivennlige 

utbedringer. 

Energimerket viser hvor 

god energistandard 

boligen har, og inngår i 

en energiattest som blir 

det dokumentet selger 

kan legge frem – og som 

kjøper kan etterspørre.  

 

Norges Vassdrags- og 

energidirektorat (NVE), 

som er ansvarlig for 

ordningen med 

energimerking, tror 

boliger som har god 

energistandard vil bli 

enda mer attraktive på 
markedet. 

 

Det er når varmluften stiger 

oppover i bygningen og lekker 

ut gjennom taket, at den ofte 

trekker fuktighet inn i 

konstruksjonen og gir 

råteskader. 

 

Økt  isolasjonstykkelse i 

vegger og tak vil kunne 
medføre en viss økning i 

fuktnivå i ytre del av 
konstruksjonene 

, Nyttige fakta om 

termografering: 

 

Byggforsk anbefaler 
at de som hyres til å 
utføre termografering 
av bygninger må ha 
gode byggtekniske 
kunnskaper, kjenne til 
hvordan 
varmestråling opptrer 
i bygninger, mestre 
utstyret og kjenne 

gjeldende standarder   

Og dermed en 
økt risiko for 

muggvekst. Det 

skyldes 
hovedsakelig 

følgende 

mekanismer: 

ï Tykkere vegger/tak gir 

mer treverk og mer 

byggfukt som skal tørke ut. 
ï Ytre del av vegg/tak blir 

kaldere og relativ 
luftfuktighet (RF) øker 

dermed noe. For luftede 

bindingsverksvegger/tak 
har dette liten betydning. 

ï Tykkere isolasjon kan gi 
mer intern luftsirkulasjon og 

risiko for større grad av 
intern fuktomfordeling i 

veggen, 

det vil si øvre og ytre del av 
bindingsverksveggen blir 

fuktigere. 

(NS-EN13187)  

Det Norske 

Veritas har 

egen 

sertifiserings

ordning for  

byggtermografører. 

Det gir sikkerhet for 

at de utførende 

termografører har 

tilstrekkelige 

basiskunnskaper. 

Se etter DNV merket hos 

termograføren. 

 

Bruk 

sertifisert 

termografør 

du også,  

 

 Trykktest først 

- Før og mens man 

termograferer må man 

alltid sørge for at det er et 

undertrykk inne i boligen. 

I den forbindelsen er det 

naturlig å samtidig 

trykkteste boligen for å 

finne ut hvor tett den er 

totalt sett. 

Om du trykktester 

boligen din og finner ut at 

du har større luftlekkasje 

enn det som står i 

forskriftene, kan du 

vurdere en 

termografering for å finne 

ut hvor problemet er.  

 

 

Siden 1981 har det vært 
krav til tetthet i 
bygninger. Teknisk 
forskrift (Tek § 8-22) gir 
maksimumsgrense for 
luftlekkasje for alt fra 
småhus og rekkehus til 
blokkleiligheter. Krav til 
tetthet vises i form av et 
tall som regnes ut ved å 
trykkteste boligen, for 
eksempel skal tallet ikke 
være over 4,0 for 
eneboliger eller 
maksimalt 1,5 for 
blokkleiligheter. Nye 
forskrifter fra 2007 
skjerper forøvrig kravet 
til 2,5 for eneboliger. 

Godkjent Tetthetskontroll med BlowerDoor. 

Minneapolis BlowerDoor 
er originalen og er ansett 
som det beste og mest 
brukervennlige systemet for 
tetthetsprøving av 
bygninger. Kombinert med 
automatisert testprosedyre 
og PC-styring blir Minneapolis 
BlowerDoor det komplette 
systemet for å utføre 
dokumenterte 
tetthetskontroller.  
BlowerDoor måler automatisk 
tettheten i en bygning og 
kalkulerer lekkasjetallet iht. 
Norsk Standard  
NS-EN 13829. 

Trykktesting utføres på  

 følgende måte: 

¶ Alle vinduer, dører og 
andre åpninger lukkes. 
Mekanisk avtrekk teipes. 

¶  Det skapes undertrykk 
på 50 Pa (Pascal) ved 
hjelp av en kalibrert 
vifte.  

¶ Det måles hvor mange 
m³/time som må suges ut 
for å oppnå dette trykket. 
Jo mer luft man må suge 
ut for å skape et bestemt 
undertrykk, desto større 
lekkasje har bygningen. 
Lekkasjetallet finner 

man ved å dele 

luftmengden som 

suges ut med 

http://www.nve.no/
http://www.nve.no/

